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Soportes de barras

Asiento de pavimento por fricción 
(N.º 3, N.º 4)
Los asientos de pavimento por fricción de plástico se 
diseñan para barras de refuerzo N.º 3 y N.º 4. Se fabri-
can en alturas de 1” a 6” y también vienen con una base 
cuadrada.

Asiento de pavimento por fricción 
(N.º 4, N.º 5, N.º 6)
Los asientos de pavimento por fricción de plástico se 
diseñan para barras de refuerzo N.º 4, N.º 5 y N.º 6. Se 
fabrican en alturas de 1” a 7” y también vienen con una 
base cuadrada.

Asientos altos continuos 
superiores (CHCU)
Estos soportes continuos se diseñan con alturas de 
2” a 25”. Se fabrican 
en alambre brillante 
básico (CHCU-3) o 
alambre recubierto de 
epoxi. Cada 100 pies 
o cada 100 piezas. 

Soporte de malla continuo
Los soportes de malla continuos se fabrican en longitudes 
de 5’ 0” con alturas de 
3”, 4”, 5”, 6” y 7”.

Asiento eléctrico por fricción
Los asientos eléctricos por fricción 
soportan las barras de refuerzo 
N.º 3 a alturas de 1” a 6”. Se fab-
rican en resina de vidrio reforzada 
para alta resistencia al calor y 
a la tensión y poseen una base 
cuadrada opcional.

Soporte continuo
Los soportes continuos se diseñan para los soportes de 
malla continuos con alturas de 2” a 16”.

Alturas de 9” a 16” 
tienen tres alambres 
lineales

Alturas de 3” a 
8” tienen dos 
alambres lineales
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Químicos de construcción en 
polvo y líquidos
LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
AGENTES DESMOLDANTES

Bio-Release EF
Clean Strip™ (J-1-A)
Clean Strip (J-1-A CA)
Clean Strip (J-1)
Clean Strip (J-1 Light)
Clean Strip Citrus (J-1-C)
Clean Strip Ultra Light (J-3 Light)
Liner Coat (J-4 LC)

ANTIADHERENTES
Cure-Lift EF
Maxi Tilt E
Sure-Lift WB (J-6 WB)
Sure-Lift™ (J-6)
Sure-Lift™ (J-6)
Super Maxi Tilt

COMPONENTES DE CURADO
Clear Dissipating Cure EF
Day-Chem City White Cure (J-8)
Day-Chem Rez Cure (J-11-W)
Day-Chem White Pigmented Cure - W 

(J-9-A)
Day-Chem White Pigmented Cure 

(J-10-W)
DSSCC Clear Resin Cure
DSSCC Resin Cure con tinte
DSSCC White Resin Cure
DSSCC White Wax CRD 300
DSSCC White Wax Cure
White Dissipating Cure EF

CURE & SEALS
Cure & Seal 309 EF
Cure & Seal 1315 EF
Day-Chem Cure & Seal™ (J-21 CP)
Day-Chem Cure & Seal 1315 (J-22-U.V.)
Day-Chem Cure & Seal U.V. 30% (J-23-U.V.)
Objetivo general de Cure & Seal (J-20-U.V.)
Safe Cure & Seal (J-18)
Safe Cure & Seal 30% (J-19)

SELLADORES
Day-Chem Aggre-Gloss™ (J-25)
Day-Chem Aggre-Gloss™ (J-25) (J-25-

OTC)
Day-Chem Aggregloss Non-Gloss (J-25 

Non-Gloss)
Day-Chem Tuf Seal™ (J-35)
Day-Chem Tuf Seal OTC (J-35 OTC)
Superior Pro Super Seal
Ultra Seal 30 EF

REPELENTES DE AGUA
Weather Worker™ WB (J-26-WB)
Weather Worker WB Heavy Duty (J-27-WB)
Weather Worker S-40 (J-29)
Weather Worker S-100 (J-29-A)
Weather Worker S-100 (J-29-WB)

DENSIFICADORES LÍQUIDOS/
Crete Cure Concentrate (J-12)
Day-Chem Sil-Cure™ (J-13)
Day-Chem Hardener™ (J-15)
Day-Chem Sure Hard™ (J-17)

EPOXIS
Sure Anchor EpoxyTM (J-50)
Sure-Anchor I™ (J -51)
Sure-Anchor All Weather Epoxy (J-51-

AW)
Resi-Bond™ (J-58)
Resi-Bond (J-58 LPL)
Sure-Inject (J-56 SLV)
Sure Level™ Epoxy (J-57)
Sure Grip Epoxy Grout™
Turbo Grout Epoxy
Poxy-Chock
Rapid Resin Repair
Splash Zone Epoxy
Rebar Epoxy Spray (J-62)

RECUBRIMIENTOS DE PISOS DE 
POLÍMEROS

Spec Cote 100™
Spec Cote 100 Clear™
Spec Cote 100 CR™
Spec Cote UrethaneTM

Spec Cote WB™

RETARDADORES DE SUPERFICIE
Face-OffTM elaborado por Grace
Top-CastTM elaborado por Grace

SELLADORES DE JUNTAS/LLENADORES 
DE JUNTAS

Perma 230 SL
Poxyfi l™ (J-52
Prison-Loc
Jointfi ll™

REDUCTORES DE EVAPORACIÓN
Sure-Film (J-74)
Sure Film RTU (J-74 RTU)

AGENTES ADHESIVOS DE LÁTEX/
Day-Chem Ad Bond (J-40)TM

Day-Chem CI Ad Bond (J-40CI)
LeveLayer™ Bonding Agent (J-42)
Superior Concrete Bonder (J-41)

LIMPIADORES Y EXTRACTORES
Citrus Peel (J-48)
Destructo
Green Bean Clean

LEED / ECOLÓGICO
Bio-Release EF
Clear Dissipating Cure EF
Cure & Seal 1315 EF
Cure & Seal 309 EF
Cure-Lift EF
Ultra Seal 30 EF
White Dissipating Cure EF

POLVOS PARA 
CONSTRUCCIÓN
REPARACIÓN DE CONCRETO

Ankertite™
Architectural Finish
Civil/Structural FPX
Civil/Structural VO
CM 2000™

Day-Chem Perma Patch™
HD-25
HD-45
HD-50™
Rapid Resin Repair
Re-Crete® 5 Minute Patch
Re-Crete 20 Minute Set
Re-Crete Light 5 Minute Patch
Re-Crete Light 20 Minute Patch
Perma Patch V/O
Perma Patch F/P
Polyfast™ FS
Polyfast LPL
SnaPlug
Thin Resurfacer™

A PRUEBA DE HUMEDAD/A PRUEBA DE 
AGUA

Seal Coat™ 1000
Smooth Coat™
Water Stop™

MEZCLAS PARA JUNTAS (NO 
CONTRAÍBLES)

1107 Advantage Grout
Multi-Purpose Grout
Sure-Grip Epoxy Grout (J-55 H.E.S.)
Sure-Grip Ferro Grout
Sure-Grip Grout Dri-Pak™
Sure-Grip High Performance Grout™
Sure-Grip UW Grout
Turbo Grout™ HP-10
Turbo Grout HP-12
Turbo Grout LT-12
Turbo Grout Epoxy
TC 1.4 Geothermal Grout™

NIVELADORES DE PISO
Econolevel™
Level Topping White
LeveLayer
Levelayer MT
LeveLayer Primer J-42™
Sure FinishTM

Sure PatchTM

Topping™
Topping EXT™
Underlayment Tool Kit

ENDURECEDORES Y CUBIERTAS 
INDUSTRIALES

Emery Non-Slip™
Emery-Tuff™
Emery Tuff Top
Ferro Tuff™
Ferro Tuff LR
Ferro-Tuff™ Non-Rusting
Ferro Tuff Top
Quartz Tuff™
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DESMOLDANTES
Bio-Release EF	

NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Desmoldante bioderivado ecológico	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Agente desmoldante de concreto ecológico (EF, por sus 
siglas en inglés) Material verdaderamente ecológico y biodegrad-
able, sin productos derivados del petróleo.

El producto es una fórmula bioderivada que no contiene COVs, lo 
cual lo hace ser compatible con COV en todas las regiones.

Bio-Release EF es ideal para aplicaciones de concreto arquitec-
tónico, premoldeado y moldeado en general. EF no presenta de-
coloración y minimiza el desprendimiento de concreto. Si se aplica 
correctamente, el producto no impedirá la adhesión de posteriores 
tratamientos al concreto, lo que incluye pinturas o recubrimientos.

Ultra Light 	
NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Desmoldante Premium	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Ultra Light es el desmoldante químicamente reactivo Premium de 
Dayton Superior que es compatible con COV. Es ideal para concreto 
arquitectónico y premoldeado, así como para aplicaciones de mold-
eado en general. 

Este producto de alta calidad promueve una fácil extracción, 
minimiza la limpieza del molde, no se decolora, reduce la oquedad 
en la superficie (cavidad de drusa) en concreto común y superplas-
tificado.

LIMPIADORES y EXTRACTORES

Green Bean Clean	
NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Disolvente en Gel a Base de Soja	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Green Bean Clean es un extractor de gel en base a soja, 
que no daña el medio ambiente, con fortaleza industrial.

Diseñado para quitar la mayoría de selladores, Cure & Seals, 
uretanos, pintura y barniz del concreto, de la mampostería y de la 
madera. La consistencia espesa del Green Bean Clean permite tener 
un prolongado tiempo de permanencia y reducir la cantidad de 
aplicaciones, y es ideal para aplicaciones verticales y horizontales.

CURADOS y ANTIADHERENTES

Cure-Lift EF	

NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Curado y antiadherente derivados del agua	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Cure Lift EF es un curado y antiadherente bioderivado, 
que no daña el medio ambiente, para elevación y construcción 
elevación de losa. 

Como un antiadherente, Cure Lift EF es único para proporcionar 
una elevación limpia y fácil. En las pruebas de rendimiento, Cure 
Lift EF requiere menos libras de presión que otras marcas para 
liberar y elevar paneles.

CURADOS y ENDURECEDORES LÍQUIDOS

Day-Chem White Pigmented  
Cure-W (J-9-A)	

V.O.C.
COMPLIANT

Water Based-State D.O.T.-ASTM C-309 	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Un verdadero componente de curado derivado del agua 
contiene pigmentos blancos y otros sólidos en suspensión. Day-
Chem White Pigmented Cure-W es una fórmula derivada del agua 
y, en consecuencia, contiene solventes no orgánicos. Es ecológica-
mente seguro y es compatible con COV. Aprobada por numerosos 
D.O.T. del estado.

Cumple con especificaciones:
ASTM C-309, Tipo 2, Clase A
AASHTO M-148, Tipo 2, Clase A

Day-Chem Rez Cure™ (J-11-W)	
NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Resin Cure-Water Based-ASTM C-309	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Un componente de curado de resina que es derivado del 
agua y compatible con COV. Es un componente de curado listo para 
usar en superficies de concreto terminadas recientemente, horizon-
tales y verticales. 

Cumple con especificaciones:
ASTM C-309, Tipo 1, Clase A y B
AASHTO M-148, Tipo 1, Clase A y B
También disponible con Tinte fugitivo rojo.
CRD-C-300 & Formulación de estado disponible.

Day-Chem Sure Hard™ (J-17)	
NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Endurecimiento Combinación	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANTA prueba de polvo y Sellado

Una solución de químicos reactivos sin color ni olor, en agua, 
que pueden penetrar el concreto y las superficies de mampostería 
profundamente para sellar, densificar y endurecerlos. Sure Hard es 
ideal para pisos de concreto porque los hace más duraderos y resis-
tentes a la abrasión en el tráfico pesado, y resiste marcas de rodillo 
de llantas. De hecho, el piso Sure Hard tratado adquiere una apari-
encia más pulida con el tiempo. Sure Hard resiste la penetración del 
aceite y agua, y no hace que el piso de concreto sea resbaloso. Sure 
Hard puede aplicarse a los pisos nuevos y los viejos, y está comple-
tamente libre de olor.

Cumple con especificaciones:
Profundidad de penetración – 5 mm en concreto
Absorción de agua – ASTM C-642
Sure Hard – 3,4% en 24 horas
Competidor líder – 4,25% en 24 horas
Fuerza compresiva – ASTM C-140
Concreto tratado con Sure Hard – 3910 psi (27 MPa) - 
promedio
Concreto no tratado – 3461 psi (23,9 MPa) - promedio
Tasa de transmisión de vapor de agua - 217 g/sq.ft./ 24 
horas

DISPONIBLE CON GARANTÍAS EXTENDIDAS A PRUEBA DE 

POLVO, aprobado por USDA

Productos químicos y de cemento 
– Productos exclusivos

Las siguientes páginas presentan una pequeña selección de los productos químicos y de cemento disponibles 
pertenecientes a Dayton Superior. Para obtener la lista completa visite daytonsuperior.com
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Productos químicos y de cemento 
– Productos exclusivos

Curadores y Selladores

Safe Cure & Seal™ (J-18, J-19)	
NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Curado, Sello y agente a prueba de polvo	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Porcentaje de sólidos disponibles: 18% (J-18), 30% (J-19)

Safe Cure & Seal 30% (J-19) es un copolímero acrílico a base 
de agua, que contiene 18% o 30% de sólidos, y que ofrece un 
excelente curado, sellado, y es a prueba de polvo para las superfi-
cies de concreto recientemente terminadas. El contenido de sólido 
más alto forma un recubrimiento de superficie más duradero con 
una terminación de lustre mayor, y éste proporciona un excelente 
curado.

Este producto se seca para producir una clara película duradera 
y no amarillenta sobre el concreto. Safe Cure & Seal es ideal para 
aplicaciones interiores porque está libre de gases nocivos y no es 
inflamable.

Cumple con especificaciones:
ASTM C-156 (Método de prueba para ASTM C-309)
ASTM C-309 Tipo 1, Clase A & B
AASHTO M-148, Tipo 1, Clase A & B
Nota: La Especificación Federal TT-C_800 A ha sido cance-
lada y oficialmente sustituida por ASTM C-309. Safe Cure 
& Seal: 30% (J-19) cumple con la especificación obsoleta 
TT-C-800A.

REPELENTES DE AGUA

Weather Worker™ WB (J-26-WB)	
NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Weather Worker™ WB Heavy Duty 
(J-27-WB)

Siloxano a base de agua penetrante	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Weather Worker WB (J-26 WB) es una emulsión de siloxano a 
base de agua (7% o 10% sólidos) que penetra en concreto o en la 
mampostería y proporciona una verdadera protección a prueba 
de intemperie a largo plazo. La versión Weather Worker WB Heavy 
Duty (J-27-WB) contiene 20% de sólidos.

Una vez que el Weather Worker WB penetra el sustrato, reacciona 
químicamente con la superficie de concreto o la mampostería y 
se enlaza con ellos. La película invisible formada por el Weather 
Worker WB “espumará” el agua y protegerá el sustrato por mucho 
más tiempo que los recubrimientos convencionales. Además de su 
capacidad de “espumar” el agua, 

permite que el sustrato “respire”, debido a su permeabilidad de 
vapor de humedad.

Cumple con especificaciones:
N.C.H.R.P. Informe 244 (20% Siloxano)
Series II - 87% Reducción en contenido de átomo de 
cloro.
Transmisión de vapor – Excelente – No se retiene hume-
dad después de
21 días.
Penetración de agua a través de la mampostería
ASTM E-514 (10% Siloxano)
(con lluvia simulada conducida por viento a 62,5 mph, 
100,6 kph)
Reducción promedio en la tasa de fuga - 83%

DISPONIBLE CON GARANTÍAS A LARGO PLAZO.

AGENTE ADHESIVO
Day-Chem Ad Bond™ (J-40)	

NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Agente adhesivo y agregado de látex	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Un agente adhesivo excelente que consiste en una emul-
sión de látex acrílico usada básicamente para enlazar concretos nue-
vos entre sí o concretos nuevos con viejos en aplicaciones interiores 
o exteriores. Ad Bond es también extremadamente efectivo cuando 
se usa como un agregado con productos a base de cemento, como 
los componentes de bacheo, recubrimientos o mezclas de juntas.

Como agregado, Day-Chem Ad Bond no solo promueve un enlace 
fuerte, sino que aumenta enormemente la fuerza, durabilidad y 
resistencia a la humedad del producto terminado.

Cumple con especificaciones:
ASTM C 1042 – Fuerza de enlace de sistemas de látex 
usados con concreto – Tipo II
Fuerza de enlace de antigüedad de prueba
28 días, 2.436 psi (16,8 MPa)
ASTM C 1059 – Agentes de látex para enlazar concreto 
fresco a endurecido – Tipo II

ADHESIVO EPOXI
Sure-Anchor I™ (J -51)	

NATIONAL

V.O.C.
COMPLIANT

Epoxy Gel Adhesive, enumerado por ICBO	
LOCAL

V.O.C.
COMPLIANT

Sure-Anchor I es un gel adhesivo epoxi, de rápida fijación, 
con gran fuerza y módulo, 100% de sólidos. Es un adhesivo epoxi 
estructural no sensible a la humedad que cumple con ASTM C-881 y 
está enumerado por ICBO.

Sure-Anchor está disponible en cartuchos para fácil dosificación, 
así como en mayores unidades de galones. Sure-Anchor I es ideal 
para el anclaje de pernos, clavijas y para reforzar el acero en concre-
to. También es ideal para el enlace y el bacheo vertical y horizontal.

Sure-Anchor puede usarse para sellar grietas y establecer puertos 
de inyección con anterioridad a la mezcla de juntas para inyección.

Cumple con especificaciones:
ASTM C-881, Tipo I, II, IV, V, Grado 3, Clase B & C 
Fuerza compresiva – ASTM D-695:
10600 psi (73 MPa) a 7 días
Fuerza de enlace de concreto – ASTM C-882:
3000 psi (20 MPa) a 14 días
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Productos químicos y de cemento – 
Productos exclusivos

MEZCLA DE JUNTA NO CONTRAÍBLE
1107 Advantage GroutTM

Mezcla de junta a base de cemento no metálica 
y no contraíble.
1107 Advantage Grout es una mezcla de junta no contraíble, no 

corrosiva, ni metálica. Está formulada como un producto a base 
de cemento con materias primas de alta calidad. 1107 Advantage 
Grout ofrece las ventajas de la habilidad de una bomba y el calor 
y la resistencia al impacto término, mientras que proporciona una 
expansión controlada y netamente positiva. 

1107 Advantage Grout está diseñado para mezclas de juntas 
interiores y exteriores de componentes de concreto premoldeado, 
placas base de columnas estructurales, bases de bombas y máqui-
nas, pernos de anclaje, barras secundarias, clavijas, cojinetes, juntas 
de chavetero y rieles de grúa. También se aplica en papeleras, refin-
erías de petróleo, plantas de alimentos, plantas químicas, plantas 
de desagües y de tratamientos de aguas, etc. Puede usarse como 
material de bacheo para reparaciones menores o para el relleno de 
orificios de conexión en concreto.

Cumple con especificaciones:
Cuerpos de la especificación de ingenieros para mezclas 
de juntas no contraíbles:
CRD-C 621
ASTIVI C-1 107, Grados A, B, C, ASTIVI C-827

MORTEROS DE REPARACIÓN
HD-50™

Fijación rápida, mortero concreto maleable
Una reparación de concreto, de fijación rápida, reforzada con 

fibra y modificada con látex, diseñada para áreas horizontales en 
donde se requiere fuerza elevada y fijación rápida para minimizar el 
período de inactividad. En lo que respecta el rendimiento, es similar 
a Perma Patch, excepto que es maleable.

Fuerza compresiva – ASTM C-109
A 75 grados F

1 hora, 2500 psi (17,2 MPa)
3 horas, 3500 psi (24,1 MPa)
1 día, 6145 psi (42,4 MPa)
7 días, 7370 psi (50,8 MPa)
28 días, 7990 psi (55,1 MPa)

Fuerza de enlace – ASTM C-882:
7 días, 2550 psi (17,6 MPa)

Prueba de enfriamiento/derretimiento rápido – ASTM C-666 B
A 300 ciclos – Las muestras indicaban un promedio de 
pérdida de peso de 0,3% sin signos de desprendimiento.

Architectural Finish

Material modificado con polímeros a base de 
cemento
Architectural Finish es un componente simple, a base de cemento, 

de un material modificado con polímeros, especialmente formulado 
para frotamiento, alisado, revestimiento, reparación y restauración 
de superficies de concreto. Diseñado con aditivos para tener carac-
terísticas de enlace superiores para uso en aplicaciones verticales 
o al aire libre. El material se seca con un color gris claro y puede 
fratasarse duro o lijarse para proporcionar una terminación lisa.

Fuerza compresiva – ASTM C-109 – a 75 grados F
7 días, 5000 psi (34,1 MPa)
28 días, 6000 psi (41,3 MPa)

Re-Crete® 20 Minute Patch

Material de reparación a base de cemento
Un material de bacheo para todos los fines que contiene Portland 

Cement, endurecedores especiales y establecen aceleradores para 
proporcionar un bacheo de fijación rápida. Re-Crete 20 Minute 
tiene un período inicial de 15 minutos y uno final de 35 minutos. 
Re-Crete permanece en forma plástica durante alrededor de 15 
minutos, lo que permite darle forma y moldearlo.

Re-Crete es ideal para bacheo vertical y al aire libre con su con-
sistencia similar a la masilla. Puede usarse para reparar tuberías 
de concreto, productos de concreto premoldeado, escalones de 
concreto, paredes, techos y bloques de concreto.

Colores: Gris y gris claro.

Fuerzas compresiva – ASTM C-109
1 día, 3000 psi (20,7 MPa)
3 días, 5100 psi (35,2 MPa)
28 días, 6500 psi (44,8 MPa)

CUBIERTAS DE PISO CON AUTO NIVELACIÓN

LeveLayer

Contrapiso con auto nivelación Premium
Dayton Superior LeveLayer es un contrapiso con auto nivelación, 

no contraíble, a base de cemento diseñado para uso interior. Este 
producto de un solo componente deviene, por hidratación, en una 
superficie inferior que típicamente acepta cubiertas de piso en un 
período tan breve como 14 horas después de la instalación. Sólo 
mezcle LeveLayer con agua, de vertiente o bomba, y buscará su 
propio nivel para generar una superficie dura, plana y lisa.

LeveLayer puede usarse para nivelar o crear una superficie lisa en 
pisos interiores. Puede usarse en nuevos proyectos de construcción 
para corregir pisos ásperos, no terminados o desparejos. En proyec-
tos de restauración, use LeveLayer para producir una terminación 
pareja y lisa sobre el sustrato existente.

Fuerza compresiva – ASTM C-109
1 día, 3000 psi
7 día, 4000 psi
28 días, 5400 psi
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Productos químicos y de cemento – 
Productos exclusivos

Econolevel

Contrapiso con auto nivelación económico
Dayton Superior EconoLevel es un contrapiso con auto nivelación, 

a base de cemento, modificado con polímeros, diseñado para uso 
interior. 

Este producto de un solo componente deviene, por hidratación, en 
una superficie inferior que típicamente acepta cubiertas de piso en 
un período tan breve como 14 horas después de la instalación. Sólo 
mezcle EconoLevel con agua, de vertiente o bomba, y buscará su 
propio nivel para generar una superficie dura, plana y lisa.

EconoLevel puede usarse para nivelar o crear una superficie lisa en 
pisos interiores. Puede usarse en nuevos proyectos de construcción 
para corregir pisos ásperos, no terminados o desparejos. En proyec-
tos de restauración, use EconoLevel para producir una terminación 
pareja y lisa sobre el sustrato existente.

Fuerza compresiva – ASTM C-109
1 día, 2500 psi
7 días, 3500 psi
28 días, 4200 psi

Level Topping™ (antes LeveLayer III)

Cubierta de piso con auto nivelación de gran 
capacidad
Level Topping es la cubierta con auto nivelación, no contraíble, 

a base de cemento Premium de Dayton Superior, diseñada para 
el tráfico. Este producto de un solo componente proporciona una 
superficie dura que generalmente acepta tráfico liviano 24 horas 
después de su instalación.

Level Topping puede usarse para nivelar o crear una superficie 
sólida en pisos interiores de concreto de tipo industrial. Puede 
usarse en nuevos proyectos de construcción para corregir concreto 
áspero, no terminado y para nivelar pisos desparejos. No utilizar al 
aire libre.

Fuerza compresiva – ASTM C-109
1 día, 3000 psi (20,7 MPa)
7 días, 5000 psi (34,5 MPa)
28 días, 7000 psi (48,3 MPa)

Resistencia a la abrasión – ASTM C-944
Carga 20 Kfg
Cubierta de nivel – Promedio de pérdida de peso – 8,3 g
Competidor líder - Promedio de pérdida de peso – 51,4 g
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Información de Seguridad

Solamente los trabajadores calificados, con experiencia y capacitados podrán utilizar los productos Dayton Superior. Un 
mal uso o la falta de supervisión y/o inspección pueden contribuir a graves accidentes o a la muerte. Cualquier aplicación que 
no corresponda a las que se presentan en esta publicación debe evaluarse cuidadosamente antes de hacer uso de la misma 
   El usuario de los productos Dayton Superior debe evaluar la aplicación del producto, determinar una carga de trabajo segura y 
controlar las condiciones correspondientes a todos los campos con el fin de evitar las aplicaciones de carga en exceso perteneci-
entes a la carga de trabajo segura de un producto. Los factores de seguridad que se presentan en esta publicación representan 
valores mínimos aproximados. La información utilizada para desarrollar cargas de trabajo seguras para productos presentados en 
esta publicación constituye una combinación de evaluaciones reales y/u otras fuentes de la industria. Nunca se deben exceder las 
cargas de trabajo seguras recomendadas para los productos en esta publicación.

partes funcionales gastadas 
Por cuestiones de seguridad, los accesorios de hormigón se deben utilizar y mantener en forma adecuada. Los accesorios de hor-

migón presentados en esta publicación podrían encontrarse sujetos a desgastes, sobrecargas, corrosión, deformación, alteraciones 
intencionales entre otros factores que podrían afectar el rendimiento del dispositivo. El usuario debe inspeccionar todos los acceso-
rios reutilizables para determinar si los mismos se pueden utilizar a una carga de trabajo clasificada como segura o si los mismos 
deben permanecer fuera de servicio. La frecuencia de las inspecciones depende de factores tales como (pero que no se limitan a) la 
cantidad de uso, entorno y período de servicio. Es responsabilidad del usuario programar inspecciones del hardware perteneciente 
a accesorios por posibles desgastes y sacar el hardware de servicio cuando se perciba un desgaste.

Cambios de diseño
Los accesorios de hormigón Dayton Superior se reservan el derecho a modificar los diseños de productos, cargas clasifica-

das y dimensiones de productos en cualquier momento sin previo aviso.
Nota: véase: Notas de seguridad e Información para el factor seguridad en la página 4

Modificación en el campo o en la compra
La soldadura puede afectar el valor de la carga de trabajo segura de un producto y provocar situaciones de riesgo. Es necesario 

contar con conocimientos de materiales, procedimientos de soldadura y tratamiento térmico  para logar soldaduras adecuadas. 
Consulte a un proveedor local de soldaduras para obtener ayuda al determinar los procedimientos de soldadura requeridos.

NO SOLDAR CUALQUIER PIEZA DE FUNDICIÓN a menos que esto se encuentre aprobado por un ingeniero metalúrgico matricu-
lado. La soldadura de una pieza de fundición de hierro puede provocar carburos y una fragilidad extrema que destruyen la mayor 
parte del valor correspondiente a la carga de la pieza de fundición.

Debido a que Dayton Superior no puede controlar la mano de obra o las condiciones bajo las cuales se realizan las modificacio-
nes, Dayton Superior no se hace responsable por cualquier producto alterado en el campo.

Intercambiabilidad
Un gran número de productos concernientes a accesorios de hormigón que fabrica y suministra Dayton Superior están 

diseñados como parte de un sistema. Dayton desaconseja en gran medida los esfuerzos por el intercambio de productos 
suministrados por otros fabricantes con elementos proporcionados por Dayton Superior. Si se utilizan de manera adecuada, 
y conforme a las instrucciones publicadas, los productos Dayton Superior demuestran estar entre los productos mejor dis-
eñados y más seguros de la industria. Si se utilizan en forma inadecuada o con elementos incompatibles suministrados por 
otros fabricantes, los productos o sistemas Dayton Superior se podrían presentar como inseguros.

El uso indebido de accesorios de hormigón puede 
provocar lesiones de gravedad o la muerte

Lea, comprenda y siga la información e instrucciones en esta publicación antes de utilizar 
cualquier accesorio de hormigón Dayton Superior que se presente en este manual. Cuando 

presente dudas con respecto al uso adecuado o instalación de cualquier accesorio de hormigón 
Dayton Superior, comuníquese de inmediato con el Centro de servicios  Dayton Superior más 

cercano o con el Departamento de servicio técnico para obtener una explicación. Véase el inte-
rior de la cubierta posterior para averiguar la ubicación más cercana a su domicilio

creo
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Dayton Superior 
Oficina Central
1125 Byers Rd.

Miamisburg, OH 45342

Dayton Superior 
Atención al cliente
Asistencia Técnica
Número gratuito:

888-977-9600

Atención al cliente Symons
Número gratuito:
800-800-SYMONS

B Y D AY TO N  S U P E R I O R

Con productos fabricados con orgullo en los Estados Unidos y una gran variedad de marcas reconocidas, 
Dayton Superior es el proveedor más integral y completo de la construcción.

SOPORTES DE BARRAS
Soportes de barras de acero y plástico 

individuales
Soportes de barras de acero y plástico 

continuos
Espaciadores de moldeo lateral: rueda 

espaciadora, rueda de bloqueo fácil
Sillas red
Sillas de pavimentación
Espaciador de eje

MOLDEADO DE LA CUBIERTA DE 
PUENTE
Barras de suspensión con viga ajustable
Barras de suspensión de hierro, de 

varilla y vigueta
Accesorios de moldeado de riñón y 

lateral
Accesorios y soportes salientes de 

puente
Accesorios y soportes de reglas

PRODUCTOS QUÍMICOS
Desmoldantes
Antiadherentes
Compuestos de curado
Curadores y sellos
Selladores
Hidrófugos
Densificadores de líquidos y 

diamantadoras
Epoxies
Recubrimientos para pisos de polímeros
Retardador
Selladores de juntas y rellenos de juntas
Reductores de evaporación
Agentes de unión de látex y aditivos
Limpiadores y decapantes
Morteros de reparación
Revestimientos impermeabilizantes y 

resistentes a la humedad
Lechadas no contráctiles
Niveladores de piso
Endurecedor y revestimientos 

industriales

REVESTIMIENTO DE MOLDE
Más de 125 diseños estándares
Diseños personalizados de su diseñador
Revestimientos fotográficos con sus 

imágenes
Espuma para diseños y formas 

arquitectónicos

BARRA ROSCADA DE ALTA RESIS-
TENCIA
Armaduras de cimientos de turbinas 

eólicas 
Armaduras terrestres

PRODUCTOS DE EMPALME
DSR (Dayton Shear ResistanceTM)
DB/DI Dosel Bar Sílice System
USMC-SAE
Bar Lock®
Taper-Lock®

CONECTORES Y ACCESORIOS
Conectores de moldeo modulares
Conectores y accesorios por fricción
Jahn® Single Waler System

SISTEMAS CON INCLINACIÓN
Sistema Ground Release II
Sistemas Gyro Tilt Plus®
Sistem Tilt-Up 3 Lifting
Sistema Tilt-Up Forming
Colocación de empalmes
Sistema de larguero
Encastres y anclajes de encastre

MOLDEADO SYMONS
Encofrado manual
Encofrado modular
Moldeado autoabastecido
Arriostamiento de marco de acero
Arriostamiento de aluminio
Arrostramiento de cubierta modular
Sistema de vigas de garaje
Marcos de un lado
Moldeado redondo
Vigas y viguetas
Moldeado de autopistas
Conexiones y accesorios

ACCESORIOS PARA PAVIMENT-
ACIÓN
Montaje soldado de clavija
Cestos de alambre o clavijas
Montaje de barra de conexión
Barra de clavijas y Barra de conexión
Sello de junta elastomérica y junta 

colocada en caliente
Sistemas de moldeo de metal de cuñas
Tapas de barras dowel
Montaje de barras transversales

PRODUCTOS PREMOLDEADOS
Encastre rasurado COREWALL®
Sistema y accesorios Fleet-LiftTM
Sistema y accesorios Swift-LiftTM
Tubo central
Estrias/ochavas
Conectores de paneles sándwich
Conexión Delta
Imanes
Sistemas de elevación de armaduras de 

utilidad
Conectores de corte
Dur-O-Web®
Encastre de bobina y de casquillo
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